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Trate de comprobar errores en la URL o compruebe si alguno de los siguientes productos le es de utilidad, gracias.
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Interruptores de Seguridad 1000A - 1800A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie Hygienic H3

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Interruptores de Seguridad 1000A - 1800A
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie H3

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores de seguridad en carga ruptura brusca Serie H3, están disponibles en 1000A, 1250A, 1600A y 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Seccionador EMC 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie EMC H3

Interruptores de Seguridad 1000A - 1800A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Seccionador EMC 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie EMC H3

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Seccionador EMC 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie EMC H3

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Seccionador EMC 1000A - 1250A - 1600A - 1800A · Serie EMC H3

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H3, están disponibles desde 1000A hasta 1800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 125A - 150A - 200A - 250A · Serie Hygienic H0

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Interruptores de Seguridad 315A - 400A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 315A - 400A · Serie Hygienic H1

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad EMC 125A - 150A - 200A - 250A · Serie EMC H0

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad EMC 125A - 150A - 200A - 250A · Serie EMC H0

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad EMC 125A - 150A - 200A - 250A · Serie EMC H0

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor de Seguridad EMC 125A - 150A - 200A - 250A · Serie EMC H0

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor de Seguridad 125A - 150A - 200A - 250A · Serie H0

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores de corte en carga ruptura brusca Serie H0, están disponibles desde 125A hasta 250A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 100A - 125A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Interruptores de Seguridad 315A - 400A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 315A - 400A · Serie EMC H1

Interruptores de Seguridad 315A - 400A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.



[image: Interruptor Seccionador 315A - 400A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 315A - 400A · Serie EMC H1

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 315A - 400A · Serie EMC H1

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 315A - 400A · Serie EMC H1

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador 315A - 400A · Serie H1

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie H1, están disponibles desde 315A hasta 400A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.



[image: Interruptor Seccionador 100A - 125A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 100A - 125A · Serie BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 100A y 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 100A - 125A · Serie EMC BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 100A - 125A · Serie EMC BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 100A - 125A · Serie EMC BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 100A - 125A · Serie EMC BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 100A hasta 125A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).



[image: Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Interruptores Seccionadores 500A - 800A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 500A - 630A - 800A · Serie Hygienic H2

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie Hygienic H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad Hygienic 63A - 80A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad IECEx
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad para Exteriores
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad y Seccionadores Atex
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...
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Interruptor de Seguridad en Caja Atex · SERIE ATEX E IECEx

Seccionadores con Alta Estanqueidad
El interruptor y/o seccionadores de corriente Atex y IECEx son estancos, robustos, anticorrosivos y disponemos de intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A. Permiten así trabajar sobre una máquina, realizando de forma segura acciones de limpieza, mantenimiento o reacondicionamiento, cuando el interruptor está desactivado. ...



[image: Interruptor de Seguridad EMC 63A - 80A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor de Seguridad EMC 63A - 80A · Serie EMC BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad EMC 63A - 80A · Serie EMC BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad EMC 63A - 80A · Serie EMC BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad EMC 63A - 80A · Serie EMC BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 63A hasta 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor de Seguridad 63A - 80A · Serie BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los interruptores de seguridad iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 63A y 80A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).



[image: Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores Higiénicos
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).



[image: Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Interruptor Seccionador Hygienic 20A - 25A - 40A · Serie Hygienic BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los seccionadores iHATHOR de la Serie Hygienic BPK están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Fabricado según la guía del estándar europeo 13 EHEDG, para diseño de aparatos para procesos abiertos en industria alimentaria (food processing).
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Prensaestopas para Zonas Seguras

Prensaestopas
Prensaestopas y tapones IP68 con múltiples opciones de materiales: acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, latón niquelado, poliamida reforzada,... para cubrir todas las necesidades del mercado y certificados UL, CE, TÜV y EMC; con garantía de fabricación europea.
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Prensaestopas para Zonas Atex

Prensaestopas
Los prensaestopas, tapones y adaptadores Atex IP66 - IP68 de poliamida, latón niquelado y acero inoxidable se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas antideflagrantes Atex e IECEx. Su uso se hace indispensable en interruptores de seguridad Atex, armarios y cajas eléctricas Atex y dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo o gas.
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Interruptor Seccionador EMC 20A - 25A - 40A · Serie EMC BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 20A - 25A - 40A · Serie EMC BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 20A - 25A - 40A · Serie EMC BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador EMC 20A - 25A - 40A · Serie EMC BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie EMC BKP están disponibles en un amplio rango de intensidades que van desde 20A hasta 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 y 2014/30/UE para su empleo en instalaciones civiles, así como en entornos electromagnéticos; además de disponer de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador 20A - 25A - 40A · Serie BKP

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los seccionadores iHATHOR de la Serie BPK están disponibles en un rango de intensidades de 20A, 25A y 40A. Están diseñados conforme a la norma IEC/EN 60 947-3 para su empleo en instalaciones civiles e industrias de baja tensión y disponen de la certificación UL 508 para su utilización como manual motor controllers.
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad 20A - 125A
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....



[image: Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · iHATHOR][image: iHATHOR]

Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores Seccionadores 125A - 250A
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad IECEx
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad para Exteriores
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad IECEx
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad para Exteriores
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad y Seccionadores Atex
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores de Seguridad y Seccionadores Atex
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex GRP · SERIE ATEX E IECEx

Seccionadores con Alta Estanqueidad
El interruptor GRP se compone de una caja Atex de poliéster reforzado, junto con un interruptor de seguridad “Ex e”, con intensidades de 16A, 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador Atex Inoxidable · SERIE ATEX E IECEx

Seccionadores con Alta Estanqueidad
El seccionador Atex con puerta con bisagras y montaje mural,  utiliza intensidades de 25A, 40A, 80A y 180A....
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Interruptor Seccionador EMC 500A - 630A - 800A · Serie EMC H2

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 500A - 630A - 800A · Serie EMC H2

Interruptores Seccionadores 500A - 800A
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 500A - 630A - 800A · Serie EMC H2

Seccionadores en Carga EMC
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador EMC 500A - 630A - 800A · Serie EMC H2

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los interruptores seccionadores de corte en carga ruptura brusca Serie EMC H2, están disponibles desde 500A hasta 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA; ofreciendo servicio en condiciones adversas y en entornos electromagnéticos industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Interruptores de Seguridad para Exteriores
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Interruptores de Seguridad UL 98 y UL 508
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Interruptores Seccionadores de Acero Inoxidable
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Interruptores Seccionadores 500A - 800A
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Seccionadores en Carga EMC
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Seccionadores Resistentes a la Corrosión
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.
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Interruptor Seccionador 500A - 630A - 800A · Serie H2

Seccionadores con Alta Estanqueidad
Los seccionadores de corte Serie H2, están disponibles en 500A, 630A y 800A, en versiones de 3P – 3P+N. Intensidad de corte hasta 8 veces la intensidad de empleo, con capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito hasta 100kA. Servicio en condiciones adversas (tropicales y polares) y en ambiente industriales.







Casos de éxito
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Argelia
Puerto Mazalquivir / Mers el-Kébir

Mazalquivir / Mers el-Kébir es un puerto situado en el noroeste de Argelia, en el extremo...
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Egipto
Planta de Fertilizantes

Una nueva planta de fertilizantes para Egipto en Ain El Sokhna, a unos 100 km al sureste de El...
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¿Tiene un proyecto especial?
Consulting & Engineering Solutions
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Catálogos de productos 2024
Área de descargas








[image: iHATHOR - Interruptores de Seguridad y Seccionadores · iHATHOR]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spain
INFORMACIÓN Y PEDIDOS
+34 945 601 381
 

La fabricación de nuestros interruptores de seguridad y seccionadores iHATOR se realiza con los métodos técnicos más avanzados y con una precisión y conciencia artesanal que nos distingue de la competencia, es la única manera de ganándonos la confianza de nuestros clientes.

Desde iHATOR tenemos presente que el cliente percibe de forma muy clara la calidad y seguridad de nuestros productos; no es ninguna casualidad llevar en el mercado más de 45 años, todo es fruto del trabajo y esfuerzo de muchos.
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